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Laser Interceptor — Podstawy i Instalacja

Laser Interceptor - LI - to oparty na LASERZE system stworzony dla
Twojego bezpieczenstwa w trakcie codziennej jazdy samochodem.

Podstawowy zestaw LI wyposazony jest w dwie gtowice. Zawierajg one po
parze odbiornikow i jednym transmiterze promieniowania laserowego. Za
transmisje odpowiedzialne sg diody laserowe o standardach militarnych.
Moc obu transmiterow LI jest ponad stukrotnie wieksza od podobnych
systemoéw uzywajacych diod LED. Odbiornik w potaczeniu z unikalnymi
wzmachiaczami optycznymi zapewnia najlepsze parametry detekcji przy
bardzo wysokiej selektywno$ci.

LI wyposazono w ztgcze komunikacyjne RS232C (port szeregowy)
umozliwiajace potgczenie urzadzenia z komputerem PC z systemem
operacyjnym Windows. Dzigeki firmowemu oprogramowaniu uzytkownik
moze ustawia¢ zaawansowane opcje jednostki, a takze aktualizowac jej
firmware.

Aplikacje Laser Interceptor Communicator mozna pobra¢ pod adresem:
www.laser-interceptor.pl/download.php

Jednostka sterujaca LI (modut CPU) posiada cztery gniazda sensorow
zewnetrznych, port RS232C (9 pinéw), gniazdo zasilajgce (8 pindw) oraz
gtosnik dla komunikatéw dzwiekowych i glosowych.

We wtyczce gniazda zasilajgcego znajduja sie takze przewody dla przycisku
sterujgcego z diodg sygnalizacyjna, przewody dla opcjonalnego gtos$nika
zewnetrznego i przewdd Mute dla radia (masa).

Zawartos¢
Wewnatrz opakowania znajdujq sie:

* Instrukcja uzytkowania

* Modut CPU

* 2, 3lub 4 glowice zewnetrzne

* Przycisk sterujgcy z diodg sygnalizacyjng
* Akcesoria instalacyjne

Po wiecej aktualnych informacji dotyczacych LI zapraszamy na naszg strone
internetowa: www.laser-interceptor.pl
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Modut CPU jest jednostka kontrolng hi-tech zawierajaca specjalistyczny
hardware oraz software. To dzieki nim jednostka zapewnia skuteczng i
bezproblemowg prace.

1. Gniazda sensoréw zewnetrznych nr 1-4

Dla zestawu 2 gtowic uzywa sie gniazd nr1i 2
Dla zestawu 3 gtowic uzywa sie gniazd nr1,2i 3
Dla zestawu 4 gtowic uzywa sie wszystkich 4 gniazd

Wazne:

W przypadku dotgczenia do zestawdéw dodatkowych gtowic nalezy dla nich
otworzy¢ porty. W tym celu nalezy pobra¢ oprogramowanie Laser
Interceptor Communicator.

www.laser-interceptor.pl/download.php

2. Gniazdo zasilajace - Power Suply Output Port

Zawiera potgczenia dla przewodéw zasilajgcych, przycisku sterujacego,
diody sygnalizacyjnej LED, przewodu Mute dla radia (masa) oraz
przewoddéw dla gtosnika zewnetrznego.

Wazne:

Aby umozliwi¢ dotgczenie zewnetrznego gtosnika, nalezy zmieni¢ pozycije
zwory wewnatrz modutu CPU — zobacz ilustracje na str. 14.

3. Port komunikacyjny RS232C

Stuzy do potagczenia z komputerem PC w celu ustawienia funkcji

zaawansowanych, a takze otwarcia/zamkniecia portow w zaleznosci od
ilosci uzywanych gtowic.



4. Potencjometr

Stuzy do ustawienia gtosnosci dzwiekow i komunikatéw gtosowych. W celu
regulacji uzyj niewielkiego srubokreta. Przekrecajgc potencjometr w prawo
zwiekszasz natezenie dzwieku, w lewo - zmniejszasz.

5. Glosnik wewnetrzny

Modut CPU przygotowano z myslg o instalacji w kabinie samochodu.

Upewnij sie, o ile nie uzywasz gto$nika zewnetrznego, ze wybrane miejsce
montazu zapewni styszalnos¢ komunikatow z gtosnika wewnetrznego.

Sensor zewnetrzny (gtowica)

Outer sensors
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Montaz

Podczas instalacji uwazaj, aby nie uszkodzi¢ kabli oraz wtyczek
potaczeniowych. W zestawie akcesoriow montazowych znajdujg sie
dodatkowe wtyczki na wypadek uszkodzenia oryginalnych, ale uzyj ich tylko,
jesli bedzie to konieczne.

Najlepszym sposobem wyznaczenia pozycji dla sensoréw jest wziecie
przykladu z ponizszego rysunku.

Sensory powinno sie rozmiesci¢ symetrycznie, w odstepie ok. 40-70 cm,
najlepiej na wysokosci potowy odcinka pomiedzy lampami, a tablicg
rejestracyjna.

Sensory mogg by¢ montowane zaréwno w pozycji poziomej jak i pionowe;j.

Najwazniejsze jest, aby miaty nieostoniety widok na droge (montaz za
elementami plastikowymi, metalowymi lub szklanymi, w tym elementami
grilla NIE wchodzi w rachube).

Dopuszczalne jest montowanie w miejscach odbiegajacych od powyzszych
zalecen, ale nalezy sobie zdawac sprawe, ze skutecznos¢ dziatania tak
rozmieszczonych gtowic moze by¢ juz kompromisem odbiegajacym od
realnych mozliwosci urzadzenia.

www.laser-interceptor.pl



Po zakohczeniu instalacji z uzyciem znajdujgcych sie w zestawie uchwytéw
upewnij sie, ze gtowice laserowe znajdujg sie rownolegle do drogi oraz osi
pojazdu. Jest to bardzo wazne dla skutecznosci dziatania jammera.

Widok z boku (montuj réwnolegle do drogi)

INCORRECT

ZLE
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Laser Interceptor — Jak uzywacé
Asystent parkowania

Po zakonczeniu instalacji wiacz jednostke. Powinienes$ ustysze¢ dzwiek
powitalny. Jezeli niczego nie stychac, sprawdz podtaczenie zasilania.

Do sprawdzenia opciji asystenta parkowania w urzadzeniu mozesz uzyé
jakiegokolwiek przedmiotu, ktéry nie jest czarny lub przezroczysty. Po prostu
przybliz obiekt do sensora, a w gtosniczku powinienes ustysze¢ dzwieki
.beep”. Po 30 sekundach asystent parkowania zostanie automatycznie
wytgczony i ustyszysz gtos, ktéry o tym poinformuje.

Czas pracy w trybie asystenta parkowania mozna dowolnie zmieniac za
pomocg firmowego oprogramowania po podtgczeniu LI do komputera PC.

Asystenta parkowania mozna takze catkowicie wytaczy¢ lub przejs¢ do trybu
permanentnego asystenta parkowania, w ktoérym urzadzenie w ogole nie
dziata jako jammer.

Jammer

LI pracuje jako jammer automatycznie po zakonczeniu trybu asystenta
parkowania.

Po odebraniu impulséw z lasera policyjnego urzadzenie w utamku sekundy
przeprowadza analize sygnatu i rozpoczyna wysyfanie precyzyjnie dobrane;j
kontr-wigzki uniemozliwiajgcej wykonanie pomiaru naszej predkosci. Emisja
trwa tak dtugo, jak dtugo jednostka odbiera sygnat z lasera. Po jego
zakonhczeniu przechodzi w tryb detekcji, w ktérym czeka na kolejne ataki.

Wazne:

Po ustyszeniu alarmu zaleca si¢ jak najszybsze dostosowanie
predkosci, a nastepnie wylaczenie LI, aby daé sie pomierzyé. Dzieki
temu nie wzbudzimy podejrzen.

Aby jammer samodzielnie przerywat emisje, nalezy uruchomic funkcje JAM
LIMIT. W tym celu nalezy podtaczyé jednostke do komputera, uruchomié
aplikacje Laser Interceptor Communicator i ustawi¢ dwa parametry:

Jam duration — Czas trwania emisji (od 5 do 32 sekund). Jesli parametr ten
bedzie wynosit 0 lub bedzie mniejszy niz 5, funkcja nie bedzie aktywna i LI
nie bedzie przerywat emisiji.
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Jam restart time — Czas, po ktérym jammer ponownie bedzie gotowy do
emisji (od 15 do 120 sekund).

Uwaga - czas ten jest liczony od rozpoczecia emisji, a nie od jej zakonczenia. W
zwiazku z tym, jesli np. Jam duration ustawimy na 10 sek., a Jam restart time na 25
sek., to emisja bedzie trwata przez 10 sek. (chyba, ze laser wczesniej przerwie atak), a
nastepnie zostanie przerwana i jammer nie wznowi jej przez kolejnych 15 sek.

Opis funkcji programu Laser Interceptor Communicator

% Laser Interceptor Communicator
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[ Please select COM port Version: - | Date: -/~ J

Podtacz port szeregowy (RS232C) modutu CPU do portu szeregowego
komputera i wigcz LI. [Jezeli komputer nie posiada portu szeregowego,
nalezy zastosowac konwerter RS232C «— USB.]

Wybierz port COM, z ktérego korzystasz i wcisnij Connect.

Po prawidtowym nawigzaniu potgczenia w prawym dolnym roku okna
aplikacji pokaze sie wersja oprogramowania i data.

Wcisnij Load Settings, aby aplikacja zatadowata biezgce ustawienia LlI.
Jesli dostepne sg aktualizacje nowe wersje oprogramowania, mozna je

pobra¢ wciskajac Live Update.
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Ustawienia

Sun Interference Alert (SIA) sensitivity (%) — Czutos¢ alarmu interferencji
ze stohcem.

Funkcja ostrzegajaca uzytkownika o oslepieniu sensoréw silnym,
bezposrednim swiattem stonecznym. Kazdy jammer lub detektor lasera
moze zostac oslepiony silnym swiattem stonecznym, co obniza zdolnosé do
detekcji lasera, ale tylko LI ostrzega o tym uzytkownika. Po okresie
zapoznania sie z warunkami, w jakich dochodzi do oslepiania, funkcje
mozna catkowicie wytgczy¢ ustawiajgc suwak na 0. Ma ona charakter
wytgcznie informacyjny i nie wptywa na sposéb dziatania jammera.

Sun Interference Alert (SIA) recycle time — Czas ponowienia komunikatu
o interferenciji ze stoncem.

Jesli stonce oslepia gtowice stale, LI nie irytuje uzytkownika podawaniem
komunikatow bez przerwy, tylko okresowo, w zdefiniowanych przez
uzytkownika odstepach czasu.

Parking Sensor Duration — Czas dziatania jako asystent parkowania po
kazdym wigczeniu LI (w sekundach). Ustawienie suwaka na 0 catkowicie
wytgcza te funkcje.

Parking mode only — Tryb permanentnego asystenta parkowania.
Zaznaczenie tej funkcji spowoduije, ze LI bedzie na state pracowat jako
asystent parkowania. Uwaga - W trybie tym LI nie pracuje jako jammer.

Parking sensor sensitivity — Wybor czutosci asystenta parkowania:
Middle = czuto$¢ srednia, High = czutos¢ wysoka.

Unknown gun alert — wtgczanie/wytaczanie algorytmu adaptacyjnego -
Generic Algorithm — do wykrywania nieznanych laseréw.

Uzytkownikom nie dysponujgcym dokfadng wiedzg o uzywanych w danym
rejonie laserach nie zaleca sie wytaczania tej funkcji. Disabled = wytgczony,
Enabled = zatgczony.

Parking switch — Opcjonalny wigcznik asystenta parkowania.

Mozna zastosowac kazdy dwupozycyjny przetacznik kotyskowy (on/off),
podpinajac go pod piny nr 1i 7 portu RS232C modutu CPU.

Pozycja Open oznacza, ze LI bedzie asystentem parkowania przy
rozwartych stykach przetacznika, pozycja Close — przy zwartych stykach
przetacznika, a pozycja Disabled — funkcja wytaczona (ustawienie
domysine).

www.laser-interceptor.pl



Jam duration — Czas trwania emisji (od 5 do 32 sekund). Jesli parametr ten
bedzie wynosit 0 lub bedzie mniejszy niz 5, funkcja nie bedzie aktywna i LI
nie bedzie przerywat emisji.

Jam restart time — Czas, po ktérym jammer ponownie bedzie gotowy do
emisji (od 15 do 120 sekund).

Uwaga - czas ten jest liczony od rozpoczecia emisji, a nie od jej zakonczenia. W
zwiazku z tym, jesli np. Jam duration ustawimy na 10 sek., a Jam restart time na 25
sek., to emisja bedzie trwata przez 10 sek. (chyba, ze laser wczesniej przerwie atak), a
nastepnie zostanie przerwana i jammer nie wznowi jej przez kolejnych 15 sek.

Radar Warning enable — funkcja komunikatéw gtosowych dla radaréw po
podtagczeniu detektora Valentine One.
Mozliwe jest wigczenie lub wytgczenie komunikatéow dla kazdego pasma.

Check sensor — Wybdr portéw dla zewnetrznych gtowic LI.

Fabrycznie urzadzenie jest skonfigurowane odpowiednio zgodnie z iloscig
gtowic w zestawie i ustawienia te nie wymagaja zmiany (np. dla 2 gtowic
aktywne bedg porty 1 i 2). Jednak uzytkownicy, ktérzy dokupili kolejne
gtowice (ew. odpieli ktérgkolwiek), muszg ustawi¢ prawidtowy status portéw.
Mozliwy jest dowolny wybor portow, jednak dla glowic pracujgcych z przodu
pojazdu zaleca sie wykorzystywanie portow 1 i 2, a dla gtowic pracujacych z
tytu — 3 i 4. Wyjatkiem jest przypadek, kiedy do ochrony przodu i tylu uzywa
sie zestawu dwu-gtowicowego, a wiec portow 1 i 2. Taka konfiguracja
zapewnia najlepszg prace uktadu autoregulacji czutosci poszczegdinych
sensoréw jednostki.

Default — przywrdcenie wszystkich ustawien fabrycznych (jak dla zestawu z
2 gtowicami).

www.laser-interceptor.pl



Specyfikacja Laser Interceptora

Dtugos¢ fali sensora laserowego: 905nm

Klasa lasera: 1M CAUTION
INVISIEILE CLASS M LASER
_ RADIATION
Zasilanie: 12-15V DO NOT VIEW DIRECTLY
WITH OPTICAL INSTRUNENTS

Pobér pradu:
modut CPU: 70mA (maks. 700mA)
sensory zewnetrzne: 30mA

Temperatura pracy: -30 / +70 °C

Wymiary:

Modut CPU: 125 x 55 x 25 mm

Przednie sensory zewnetrzne: 80 x 32,5 x 15 mm
Tylne sensory zewnetrzne: 80 x 20 x 15 mm
Dtugos$¢ przewodu przycisku sterujacego: 1m
Dtugosé przewoddw sensorow: 5,5m

Wazne:

e Prosimy o szczegoblng uwage podczas instalacji sensoréw. Zalecamy jej
przeprowadzenie w odpowiednio wyposazonym warsztacie dysponujagcym
doswiadczeniem. Uszkodzenie przewoddéw moze spowodowaé
nieprawidtowe dziatanie. Nie przecinaj kabli i nie zaktadaj nowych wtyczek
jesli nie wiesz doktadnie, jak sie to robi. Odwrotnie zatozona wtyczka moze
doprowadzi¢ do trwatego uszkodzenia urzadzenia, co NIE JEST chronione
gwarancja.

e Poniewaz urzadzenie uzywa promieni IR, nie nalezy catkowicie polegaé na
niezawodnosci dziatania asystenta parkowania, poniewaz niektére materiaty
absorbujg lub nie odbijajg podczerwieni. Podczas korzystania z asystenta
parkowania polegaj na wtasnym osadzie. Czarne lub przezroczyste
przeszkody nie beda wykrywane.

e Uzywanie produktow laserowych w niektérych rejonach moze byé
regulowane przez lokalne prawo. Prosimy sprawdz, czy na Twoim terenie
wolno uzywac takiego urzgdzenia, czy NIE.

e NIE podtaczaj zadnych urzadzen innych firm do modutu CPU. NIE prébu;j
podigczac sensorow do urzadzen innych firm.
www.laser-interceptor.pl
10



e Podczas podrozy na dalszych dystansach, czys¢ okresowo gromadzacy
sie na soczewkach lub sensorach brud lub snieg. Uzywaj do tego celu
wilgotnych wacikéw lub innych miekkich, bawetnianych materiatow.

Konserwacja

Urzadzenie zasadniczo nie wymaga konserwacji. Okresowo powinno sie
jedynie sprawdzag, czy soczewki zewnetrznych sensoréow sg czyste. Mozna
je oczysci¢ kazdym wodnym lub alkoholowym srodkiem czystosci uzywajac
do tego miekkiej sciereczki.

Laser Interceptor nalezy do klasy urzadzen laserowych 1M.

NIE PATRZ PROSTO W ELEMENTY OPTYCZNE (SOCZEWKI)
ZNAJDUJACE SIE NA SENSORACH ZEWNETRZNYCH (GLOWICACH)
PODCZAS ICH PRACY!

Sensory LI emitujg podczas pracy niewidoczng dla ludzkiego oka wigzke
laserowg o diugosci fali 905nm. Moze by¢ ona niebezpieczna dla wzroku.
NIGDY, pod zadnym pozorem nie zaglgdaj w sensory podczas pracy
urzadzenia.

Serwis i wsparcie techniczne

Jesli masz jakiekolwiek watpliwosci co do prawidtowosci dziatania
urzadzenia, skontaktuj sie z nami: serwis@laser-interceptor.pl

www.laser-interceptor.pl
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Warunki gwarancji

Laser Interceptor zaréwno podczas produkcji jak i przed wysytkg przechodzi
wiele testéw jakosci oraz poprawnosci dziatania. Na produkt udzielana jest
ograniczona, 2-letnia gwarancja. Jej okres rozpoczyna sie od daty
pierwszego zakupu. W celu realizacji gwaranciji niezbedne bedzie
przedstawienie oryginalnego dowodu zakupu lub karty gwarancyjnej z datg
zakupu podbitg przez sprzedawce. W przypadku dostarczenia urzgdzenia
juz niesprawnego, zostanie ono wymienione na nasz koszt, fgcznie z
pokryciem optat za przesyike. Dla urzadzen lub czesci, ktore zostaty
wymienione, kontynuowana jest gwarancja oryginalna.

Gwarancja NIE obejmuje uszkodzen mechanicznych, a takze urzadzen bez
czytelnych numerdw seryjnych.

Koszty instalacji i demontazu, koszty przesytki, uszkodzenia wynikte
podczas instalacji lub otwarcia obudowy urzadzenia, spowodowane naprawg
dokonywang przez nieautoryzowany serwis, uszkodzenia bedace wprost lub
posrednio wynikiem nieprawidtowej instalacji lub uzycia Laser Interceptora
niezgodnego z przeznaczeniem NIE sg objete ochrong gwarancyjna.

www.laser-interceptor.pl
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Schemat potaczen
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Ustawienia zwory dla gtosnika zewnetrznego

Aby przestawi¢ pozycje zwory dla gtosnika zewnetrznego nalezy otworzyc
pokrywe modutu CPU i zmieni¢ jego pozycje w sposdb pokazany na
rysunku. Jesli zwora bedzie catkowicie otwarta, w ogole NIE BEDZIE
DZWIEKOW.
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Schemat potaczen z detektorem Valentine One

Przypadek 1: Bezposrednie potaczenie LI — V1

Laser Interceptor

| 2, DBowale /

Db Male

Orange Cable
Schematics

Valenting One

Przy bezposrednim potgczeniu detektora Valentine One do portu
szeregowego Laser Interceptora:

— Przewdd z pinu nr 1 RJ11 (V1) do pinu nr 4 portu szeregowego (LI)
podtaczony = wyswietlacz V1 wygaszony + komunikaty gtosowe dla
V1

—  Przewdd z pinu nr 1 RJ11 (V1) do pinu nr 4 portu szeregowego (LI)
odtaczony (odlutowag, przeciaé) = wyswietlacz V1 swieci
standardowo - brak komunikatéw gtosowych dla V1
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Przypadek 2: Potgczenie LI — V1 — Concealed Display
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Dla uzywajacych zewnetrznego wyswietlacza V1 Concealed Display,
konieczne bedzie uzycie dodatkowego splittera gniazda RJ11.

1) Podtacz LI z portu szeregowego do splittera gniazda RJ11.

2) Oryginalnym kablem V1 podtacz splitter do gniazda zasilajgcego V1.

3) Zewnetrzny wyswietlacz V1 podtacz do gniazda ACC we wtyczce do
do gniazda zapalniczki V1.

4) Gniazdo Main wtyczki do zapalniczki V1 podtacz do splittera jak na
schemacie.

Wazne:

Kiedy Valentine One i Laser Interceptor sg potaczone w ten sposaéb,
NIE podtaczaj wtyczki V1 do gniazda zapalniczki! V1 jest zasilany
bezposrednio z LI, a wtyczka stuzy wytacznie jako rozgateznik.

www.laser-interceptor.pl
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